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技術基準適合認証品

日立マルチコミュニケーションシステム

取扱説明書

ディジタルハンドルコードレス電話機（ET-36Si-DHCL）

●このたびは、ディジタルハンドルコードレス電話機（ET-36Si-DHCL）をお求めいただきまして、
まことにありがとうございます。
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。
お読みになった後も、本製品のそばなどいつもお手元においてお使いください。

●本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、販売店にお
申しつけください。

●この電話システムは日本国内用に設計されています。電圧、電話交換方式の異なる海外では使用で
きません。
This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any
other country.

●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規則ならびに米国輸出管理規則など外国
の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

●本製品（オプション用品等も含む）の故障、誤作動、不具合、あるいは停電等の外部要因によって正
常に機能しなかったことによる付随的な補償や、通話などの機会を逸したために発生した損害等の純
粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●本製品の設置および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、ま
た事故のもとになりますので絶対におやめください。

■お願い

重要な内容（登録した方の名前や電話番号など）は必ず紙などに控えておいてください。
ディジタルハンドルコードレス電話機は、使用方法を誤ったとき、静電気・電気的なノイズの影響
を受けたとき、また、故障したときや修理するときなどに記憶内容が変化・消失することがあります。
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はじめに
この「取扱説明書」には、操作方法とあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に
お使いいただくために、守っていただきたい事項を記載しています。
よくお読みの上、内容を理解してからお使いください。

充電は、親機に載せて充電してください。その他の充電条件で充電すると、充電池を漏液、発熱、破裂させる
原因となります。
充電池は、プラス（＋）とマイナス（－）の向きが決められています。子機に接続するときは、プラス（＋）
とマイナス（－）の向きを確かめてください。充電池を漏液、発熱、破裂させる原因となります。
充電池単体では充電をしないでください。充電池を漏液、発熱、破裂させる原因となります。
充電池は、本子機専用です。それ以外の機器には使用しないでください。充電池を漏液、発熱、破裂させる原
因となります。
充電池を使用する場合は、次のことを必ず守ってください。充電池を漏液、発熱、破裂させる原因となります。
●火の中に投入したり、加熱しない。
●直接はんだ付けしない。
●プラス（＋）とマイナス（－）を針金などの金属類で接触しない。
また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない。

●釘を刺したり、ハンマーで叩いたりしない。
充電池を分解、改造しないでください。充電池には危険防止のための保護装置が組み込まれています。これら
を損なうと充電池の漏液、発熱、破裂の原因となります。
充電池内部の液が眼に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗った後、
直ちに医師の治療を受けてください。
電池フタを取り付けるときは、充電池のリード線を挟まないようにしてください。リード線が破損すると充電
池を漏液、発熱、破裂させる原因となります。
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安全にお使いいただくために必ずお守りください
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して
生じることが想定される内容を示しています。危険

親機および子機に水が入ったり、ぬらさぬようにご注意ください。また、ぬれた手でさわらないでください。
火災・感電の原因となります。
親機および子機の内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し込んだり、落としたりしないでください。
万一、異物が入った場合は、親機は電話機コードを抜き、子機は充電池を抜いて販売店にご連絡ください。そ
のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
親機および子機の上やそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな金属類
を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。
ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは使用しないでください。火災・感電の原因となります。
親機および子機を絶対に分解・改造しないでください。火災・感電の原因となります。

   万一、親機および子機内部に水などが入った場合は、親機は電話機コードを抜き、子機は充電池を抜いて販売
店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
万一、親機および子機から発煙、異臭が出るなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
すぐに親機は電話機コードを抜き、子機は充電池を抜き、煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理をご
依頼ください。お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。
万一、親機および子機を破損した場合、親機は電話機コードを抜き、子機は充電池を抜いてから販売店にご連
絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
親機を病院内等で設置される場合には、医用電気機器に電波による影響を与えることも考えられますので、医
用電気機器への影響がないことをあらかじめご確認ください。
子機を病院内等でご使用される場合には、医用電気機器に電波による影響を与えることも考えられますので、
医用電気機器の近く（例えば、手術室や集中治療室内等）では充電池を取り外すか持ち込まないでください。
歩行中に本電話機を絶対に操作しないでください。転倒、事故などの原因となります。また、自動車を運転中
の通話・操作は絶対におやめください。
ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。電波により、ペースメーカーの作動に影響を与え
る場合があります。
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誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定さ
れる内容を示しています。警告
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主装置の電源が切れると使用できません。
親機および子機は、次  のような場所への設置は避けてください。故障・誤動作の原因となります。
●ちり・ほこり・鉄粉・有毒ガスなどが発生する場所。
●製氷倉庫など、特に温度が下がる場所。
●テレビ・ラジオ・電気こたつ・アンプ・スピーカボックス・電子レンジ・電気カーペットの上や、家庭電化製品のそばなどで磁気を帯びている
場所や電磁波が発生している場所及び高周波ウェルダや電気溶接機の近く。やむをえず設置する場合は、最低4m以上離してください。

●衝撃・振動のある場所。
●違法電波を受ける場所や放送局の近く、アマチュア無線、CB無線などの電波の強いところ。
●高周波を発生する機械設備（高周波溶接機、高周波ミシン、ワイヤーカッターなど）や電気溶接機のあるところ。
●ボタン電話の主装置などマイコンを搭載した機器の上、またはすぐ近く。　　　　　
●親機と子機間の見通しが悪くなるところ。
高温、多湿、低温の場所には置かないでください。お使いいただける環境は「主な仕様」（P57）を参照してください。
机や椅子で電話機ケーブルを踏みつけたりしますと電話機が使えなくなるなどの障害が発生しますので、机の移動などには十
分注意してください。万一、障害が発生した場合は販売店までご連絡ください。
硫化水素の発生する場所（温泉地など）や塩分の多いところ（海岸など）、金属腐食に繋がるような化学成分が有るような場所
でお使いのときは、親機および子機の寿命が短くなることがあります。
親機および子機を、落としたり、強い衝撃及び振動を与えないでください。故障・誤動作の原因となります。

   親機および子機をベンジン・シンナー・石油・熱湯などで絶対にふかないでください。変色や故障の原因となります。布等でからぶきしてください。
親機を金属やコンクリートの壁などの近くに設置しますと通信障害を起こすことがありますので避けてください。
本製品を複数台設置する場合はお互いに2m以上離してご使用ください。
子機をお使いになる場合、親機のアンテナを立ててお使いください。
アンテナに物をあてたり、無理な力を加えないでください。曲がったり折れてしまうことがあります。
子機は充電を必  要としますので、ご使用にならないときは、確実に親機に置いてください。

近くを車、オートバイが通ると雑音、通話切れなどが発生することがあります。

歩きながら使用すると位置や向きによってノイズが入ることがあります。
コンクリート壁や金属製の扉などで通話到達距離が短くなる場合があります。
電話をかけたり、応答したりするときコード付き電話機より多少時間がかかります。
本製品は不法改造を防止するため、一体構造が義務付けられており容易には分解できません。（万一製品に不都合がある場合は
「故障かな？と思ったら･･･」（P54）をご覧になってから販売店にご相談ください。）
子機が充電切れのときは「充電池の充電のしかた」（P13）を参照してください。
各機能等の追加及び変更で、以下のような場合は別途料金が必要になります。
●現在ご利用いただいている各種機能を変更される場合。
●新たにオプションをご利用になる場合。（オプションは別売となっております。）
通話が終わりましたら、必ず ボタンを押して通話ランプが消えているのを確認して下さい。 ボタンを押さないと子機
は無線でつながった状態を継続し、着信ができず充電池を消耗してしまいますのでご注意ください。
本製品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な製品です。本製品内に登録または保持されたデータの流出による不測の損
害などを回避するために、本製品を廃棄、譲渡、返却される際には、本製品内に登録または保持されたデータを取扱説明書の「登
録または保持されたデータを初期化する」（P52）に従って消してください。
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誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、
機能停止をまねく内容を示しています。お願い

子機の通話はマルチチャネルアクセス（複数の電波を利用する技術）によって、通話の内容を傍受されにくくしてあります。しかし、第三者が特殊
手段を講じた場合は盗聴を完全に防ぐことはできません。機密を要する重要な通話は、コード付きの電話機をご使用いただくことをお勧めします。

親機を壁掛け用に取り付ける場合は、親機の重みにより落下しないよう堅固に取り付け・設置してください。落下してけがの原因と
なることがあります。
調理台や加湿器のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電・
故障の原因となることがあります。
ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。また、親機の上に重いものを置かないでください。
バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。
親機および子機を熱器具に近づけないでください。親機および子機が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
親機および子機を直射日光の当たるところや、暖房設備・ボイラーなどのためにいちじるしく温度が上昇するところに置かな
いでください。内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。
親機の充電部に物を置かないでください。正常に充電できなくなります。特にコイン、指輪、クリップ・安全ピンなどの金属
類は絶対に置かないでください。金属物が熱くなりやけどの原因となることがあります。

   親機の充電部に磁気に弱い物（キャッシュカード、通帳、クレジットカード等）を近づけないでください。親機充電回路部か
らの磁力で磁気データが破壊され使えなくなることがあります。
アンテナを誤って目に刺さないようにしてください。
子機の充電池は、必ず専用のものを使用してください。また充電池は、火の中に投入したり、分解や加熱しないでください。
火災・やけどの原因となります。
充電池を子機に挿入するときは、コネクタの向きに注意し、正しく入れてください。正しく接続しない場合は、充電池の破損、
液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となります。
   長時間ご使用にならないときは、子機の充電池を取り出してください。
勝手に電話機コードの接続を変えないでください。火災・故障の原因となります。
親機の底面にゴムを取り付けています。ゴムとの接触面がまれに変色することがあります。
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誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及
び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。注意

故障の原因になることがあるため必ずお守りください
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2．基本的な使い方 外線通話を他の人に転送する

●操作1～3のとき、保留した ボタンを押すと、
保留した外線に戻れます。

外線

3

補足説明

2 転送したい内線番号を押す

呼出先が応答したら用件を伝える

1

電話機を呼んで内線に転送する

■転送先が応答してから転送する

●操作1～3のとき、保留した ボタンを押すと、
保留した外線に戻れます。

外線

補足説明

●転送先が電話中の場合は転送できません。

ご注意

●一定時間内に、転送先が応答しないときは、転送
元を呼び出し、転送した外線との通話に戻ること
ができます。「オートマチックリコール機能」

知っていると便利なこと

■転送先が応答する前に転送する
転送先が応答する前に転送することができます。（簡易転送）転送先を呼び出し、転送することを伝えてから ボタ

ンを押します。（オンフック転送）

・発信音（ツッツッツッ…）が聞こえます。
・相手の方には保留音が聞こえます。

4 ボタンを押す
・呼出先に外線が転送されます。

2 転送したい内線番号を押す

3 ボタンを押す
・呼ばれた人は、応答し通話することができます。

1
・発信音（ツッツッツッ…）が聞こえます。
・相手の方には保留音が聞こえます。

外線通話中に ボタンを押す
外線通話中に ボタンを押す

3

この取扱説明書の見方

操作説明のページの構成は次のようになっています。

サブタイトル
目的の中で、いろいろなやり
方などサブタイトルが付けら
れています。

操作手順説明
順番に操作を説明します。

補足説明
機能に関して、知っておくべ
きことやアドバイスなどを説
明します。

ご注意
機能に関する注意事項を説明
します。

知っていると便利なこと
補足説明やご注意以外に知っ
ていると便利なことを説明し
ます。

章タイトル
章ごとにタイトルが付けられています。
タイトル
目的ごとにタイトルが付けられています。

●主装置のシステムデータ設定により動作、表示等が異なる場合があります。
詳しくは、販売店にお問い合わせください。
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1．ご利用の前に

項番 品名 備考

キーラベル

電話機コード

充電池2

3

4

7

個数

1個

1本

1枚

チェック

子機用

取扱説明書 簡易版1 1部

Q＆A／チェックシート

5

1部

電池フタ 1個 子機用

セットの確認

次のものがそろっているか確認してください。

親機（１台） 子機（1台）

本体

付属品

示名条（シートタイプ、PC印字用） 1枚6
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ご
利
用
の
前
に

1

1．ご利用の前に 電波について
●本機は、1,895.616～1,902.528MHzの帯域を使用する無線設備です。
本機には、1.9GHz帯を使用するディジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域ディ
ジタルコードレス電話です。（一般社団法人　電波産業会　標準規格「ARIB STD-T101」準拠）

●本機は、DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）に準拠した日本国内向けの通信方式です。
●本機の使用周波数に関わるご注意
本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のディジタルコードレス電話の無線局が運用されています。
1.本機は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本機から他の無
線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、親機は電話機コードを外し子機は充電池を抜いて販売店にお
問い合わせください。混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）について販売店にご相談くだ
さい。

1．ご利用の前に 概要および特長
●内線電話機として利用
親機からの電波が届く範囲内であれば、ディジタルコードレス電話機を内線電話機として使用できます。外線（外の
相手）通話や他の内線電話機との間で通話したり、電話を転送することができます。

●通話距離　約200ｍ
親機と直線距離（見通し距離）で約200ｍ程度まで離れても通話ができます。
壁等の障害物や、ビル、建物等の反射物があると電波が弱くなり、通話が途切れたり、子機が圏外となって使えなく
なったり、距離が短くなったりします。

●秘話機能
ディジタル信号を利用しているため、盗聴が非常に困難です。しかし、第三者が特殊手段を講じた場合は盗聴を完全
に防ぐことはできません。機密を要する重要な通話は、コード付きの電話機をご使用いただくことをお勧めします。

●最大1000件まで登録できる電話帳
最大1000件までの電話番号24桁（3番号）と名前を登録することができます。

●接続可能なボタン電話システム
Siボタン電話システムに接続できます。
親機、子機1対1タイプのディジタルコードレス電話機ですので、別の親機への持ち替え（ハンドオーバー）や親機ま
たは子機のみの増設はできません。
マルチゾーンタイプのディジタルコードレス電話機（BS）とは異なります。

1．ご利用の前に 個人情報について
本機には、次のような個人情報が記録されます。これらの記録された情報の流出による不測の損害などを回避するため
に、お客様の責任において管理してください。

●子機の内蔵メモリー
・お客様自身で登録した電話番号や氏名などのデータ
・電話の発着信や通話によって記録された履歴などのデータ
（発着信履歴、電話帳など）

免責事項
●記録された情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあ
ります。記録された情報の変化、消失が生じても、それらに起因する直接または間接の損害については、当社はその
責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

＜本機の修理を依頼するとき＞
●本機に登録した電話帳などのデータは、修理依頼の前に、必要に応じてメモしてください。
・初期化していなくても、修理の際、内蔵メモリーが消去され、お買い上げの状態に戻る場合があります。

＜本機を廃棄・譲渡・返却するとき＞
●設定リセットで内蔵メモリー（記憶情報や設定内容）を削除してください。　
●履歴全件消去、電話帳全件消去を実施してください。
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1．ご利用の前に 各部の名前とはたらき

各部の名前（子機）

カーソルキー
発着信履歴の表示や、メニュー選択、音量調整、文字の変換などに使用します。
センターキー
メニューを表示するときや、画面に表示された項目を決定するときに使用します。
待機時は、長押しでキーロックのON／OFFをすることができます。
電話帳ボタン
電話帳を使用するときに押します。
通話／スピーカボタン（ランプ）
通話をはじめるときに押します。
長押しでスピーカ受話ができます（スピーカ受話ON設定時）。
通話状態で赤点灯、スピーカ受話で緑点灯します。
ダイヤルボタン
電話番号や文字を入力するときに押します。
また、メニューが表示されているとき、番号で項目を選択することもできます。

ボタンで短縮番号発信が可能です。

外線／プログラマブルキーボタン（ランプ）
主装置のデータ設定により外線／プログラマブルキーに割り当てて使用します。2色
（赤／緑）のランプで表示します。
フック／クリアボタン
通話中のフッキングや、文字入力中の文字クリア（長押しにて全消去）、メニュー画
面でのクリアなどで使用します。
保留／文字ボタン
通話を保留するときに押します。
文字入力中は入力モードを選択するときに押します。
切ボタン
通話を切るとき、着信鳴動を一時的に停止するとき、登録や設定を中止するとき、電
源を切るときなどに押します。
充電部（子機底面）
親機充電部と対向することで充電用電源が供給されます。
表示部（ディスプレイ）
日時、内線番号、ダイヤル番号、他各種状態や設定内容を表示します。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2
3

4

5

7

8

9

6

10

11

■子機



9

ご
利
用
の
前
に

1

赤

緑

カーソル
ピクト

1．ご利用の前に 各部の名前とはたらき

表示部（ディスプレイ）

1 2

5 6 7

3

4

項番 表示 意味

1

電波が強い

圏内時の受信レベルを示します。

電波が弱い

圏外を示します。

2

3

通話／発信状態であること
を示します。

キーロック状態になってい
ることを示します。

項番 表示 意味

方向キーが有効なことを示
します。
有効な方向のカーソルピク
トのみ示します。

オフフック
ピクト

アンテナ
ピクト

現在の電池残量状態を示しま
す。

着信音量が切になっている
ことを示します。

サイレント
ピクト

7

スピーカ
ピクト

スピーカ受話中であること
を示します。

キーロック
ピクト

ピクト名ピクト名

電池警報状態を示します。

（ が点滅）

6

4

5

電池ピクト
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1．ご利用の前に 各部の名前とはたらき

各部の名前（親機）

■親機
・ ボタン※
外へ電話をかけるとき、外からの電話を
受けるときに使います。外線を登録して
いないボタンは、プログラマブルキーと
して使います。また、ランプについては
自分で使っている場合は（緑）、他の人
が使っている場合は（赤）で表示します。

・壁掛けチップ
電話機を壁掛けにするときに使います。

・ ボタン
内線発信のときに使います。

・ ボタン
いろいろな機能を設定するときに使い
ます。

・ ボタン
外へ電話をかけるときや、内線呼出を
するときに使います。また、漢字やカ
ナ文字を登録するときにも使います。
ISDN、ひかり電話やIP電話等の外線を
使用するとき、相手番号を押した後
に を押すと、すぐにダイヤルを送る
ことができます。

・充電部
子機の底面部と対向して充電電源を供給
します。

・充電ランプ
子機充電中に点灯します。（満充電とな
っても表示は変化しませんがそのまま
充電を続けても問題ありません。）

・マイク
内線ハンズフリー応答（子機を取らずに
応答する）及び通話のときに使います。
   

※プログラマブルキーとは使用していな
い ボタンをワンタッチダイヤルや
各機能ボタンに登録して自分に合った
電話機にするためのボタンのことです。

＃

ダイヤル

外線／（プログラマブルキー）

i

内線

外線

電話機の状態
充電中

鳴動方法
－

ランプ表示
親機充電ランプ点灯

説明

通話中 －
子機通話ランプ点灯
子機外線ランプ点灯

－

通話中
（無線）レベル低下音

子機警報音（受話器）
プププ_ _ _プププ

－

通話圏外に出たことを示し
ます。警報が続くと電話は
切れます。
親機に近づいて通話してく
ださい。

通話中
要充電警報

子機警報音
ピピピ

－
充電してください。
そのまま通話を続けると自
動的に通話が切断されます。

外線/内線着信
主装置で設定した着信音が鳴動

子機通話ランプ点滅
子機外線ランプ点滅

－

親機より子機呼
び出し中

子機連続着信音
親機ディスプレイ「子機呼出中」
表示

親機の呼出操作により離れ
た子機を呼び出します。
（通話はできません。）

－

各種状態表示・鳴動一覧（子機/親機）

・ ランプ
着信、保留、メッセージ等の状態を
ランプで表示します。

・ディスプレイ
日時、ダイヤル番号、通話料金などが表示
されます。（半角20文字、全角10文字6行）

・ ボタン
通話中のフッキングや、文字入力中
の文字クリア、メニュー画面でのク
リアなどで使用します。

・ ボタン
他の電話機の着信に応答するときや、
電話帳検索の一覧表示／詳細表示の
切替を行うときなど  に使います。

・ ボタン
最後にかけた番号をもう一度ダイヤル
するとき   に使います。

・アンテナ

・ ボタン
短縮ダイヤルの登録、発信時に使い
ます。また、電子電話帳の登録や検
索をするときにも使います。

・ ボタン（ランプ）
このボタンを押すと（点灯しているとき）、
子機を上げた状態と同じ働きをします。

・カーソルキー（センターキー付き）
メニュー機能で使います。また下記の
用途で使うこともできます。

…待機中や通話中、着信中の
音量調整に使います。

…待機中に操作すると発信履
歴を表示します。

…待機中に操作すると着信履
歴を表示します。

・ ボタン
外線・内線の通話を保留するときに使い
ます。また、自分で保留している場合は
ランプが点滅します。

着信／メッセージ

クリア

代理応答／切替

リダイヤル

短縮／電話帳

スピーカ

保留

その他各部の名前についてはボタン電話装置（主装置）に添付され
ている取扱説明書をご覧ください。

親機のランプの種類と表示はボタン電話装置（主装置）に添付されている取扱説明書をご覧ください。
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ご
利
用
の
前
に

1

1．ご利用の前に 通話距離を正しく確保するためには

親機のアンテナは垂直に立てて、使用してください。
アンテナ

●アンテナを、物にあてたり、無理な力を加えると
曲がったり、折れてしまうことがあります。

●親機のスタンドは角度調整できます。（P53）
スタンドは必ず立ててご使用ください。

ご注意

親機を置く場所は、金属製の家具をなるべく避け、高さ75cm以上のところに置き、アンテナが周囲の壁
から50cm以上離れるように設置するのが理想です。（アンテナを立てていなかったり、壁の近くにすると、
通話到達距離が短くなることがあります。）

1．ご利用の前に （無線）レベル低下警報機能について

通話中、子機と親機が離れすぎると子機の受話器より「プププ」という警報音が鳴ります。警報音が続く
と通話は切れます。警報音が鳴り始めたら親機に近づいて警報音の鳴らない範囲でお使いください。使用
している環境によっては、警報音が鳴らずに雑音がひどくなり、通話が切れることがあります。

1．ご利用の前に 置き忘れた子機をさがすには

子機が親機から離れていて、待機状態の場合には、親機から子機を呼び出すことができます。子機をどこ
かに置き忘れてきてしまったときなどに、この機能を使って子機をさがすことができます。（ただし、親機
と子機との間で通話することはできません。）
＜操作方法＞

親機の 、 ボタンを同時に押し続ける。

数秒後

呼び出し音（連続音）が鳴り始める。

約60秒後に鳴り止みます。（鳴動している子機はどのボタンを押しても鳴動を止めることができます。）

1

2

3

●子機の充電池が放電しきっていますと呼び出し音は鳴りません。

●子機のボタンで呼び出し音を止めた場合には、すぐに再呼び出しをしようとしてもできません。

親機の 、 ボタンをはなして、親機ディスプレイの「子機呼出中」表示が消えてから、再度おこなっ

てください。

●子機鳴動音は着信音量に依存せず「音量大」で鳴動します。

●子機呼び出しは以下の場合おこなえません。

・着信中、通話中、システム電話帳検索、ログ通知等々のシステムアクセス中

ご注意
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1．ご利用の前に 日時表示について

●子機は通話をおこなうたびに主装置より最新の日付、時刻、内線番号、使用者名称データを受け取ります。
●長時間、子機で発信または着信動作がおこなわれないと主装置と時間誤差が生じる場合があります。
そのときは、一度通話または着信動作をおこなってください。

●子機の時刻表示はあくまで目安としてご利用ください。
●日時表示以外は、主装置で内線番号や使用者名称登録をおこなわないと子機には表示されません。

1．ご利用の前に 電話機の立ち上げについて

主装置の電源を入れたときや、電話機コードを差し込んだときに使用可能になるまで数分程度、時間がかかります。
立ち上げ中は親機ディスプレイ表示に「立ち上げ中」と表示され、立ち上げ完了時点で、主装置設定の日時、内線番号、
名称、着信音量設定状態が表示されます。
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1

1．ご利用の前に 充電池について

●お買い上げの際には、まず充電池を子機に取り付
けて、充電をおこなってください。

●子機を上向きに置くと正常な充電ができません。
また、子機を上向きに置いた状態で子機のボタン
操作をすると正常な動作ができなくなりますので
必ず子機は下向きに置いてください。

●子機に充電池を取り付けない状態で、充電操作を
しないでください。故障の原因になります。

●充電する際は、充電ランプが点灯することを確認
してください。

●親機の充電部に物を置かないでください。正常に
充電できなくなります。
またコイン等金属類を置くと熱くなりやけど、火
災の原因になります。

●キャッシュカード、クレジットカード等、磁気を
利用した物を近づけると磁気データの破損にもな
りますので絶対に近づけないでください。

ご注意

●充電池のコネクタを子機側のコネクタに差し込む
ときには向きを間違えないようにして、しっかり
差し込んでください。

●専用の充電池以外は使用しないでください。故障
の原因となります。

●充電池の寿命は使い方によって異なりますが、約1
年程度使用できます。電池装着時は電池ラベルの使
用開始欄に年月を記載し交換時期の目安としてくだ
さい。充電池を交換するときは、お買い上げの販売
店にて専用充電池（ET-CLBATT4）をお買い求め
ください。

●電池フタを閉じるときに、ケーブルをはさまない
ようにしてください。

ご注意

充電池の充電のしかた充電池の取り付け方（交換のしかた）

この製品は、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資
源です。ニッケル水素電池の交換および、ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を
取り出してリサイクルにご協力ください。※本文中の充電池とは、ニッケル水素電池のことです。

1 充電池を子機に取り付けて、子
機を親機にのせて充電をする

• 子機を親機に正しく置くことにより充電できます。
• 充電中は親機の充電ランプが点灯します。

●満充電されても、充電ランプは消えません。
●完全に放電した充電池を満充電とするには約12
時間以上の充電が必要です。
頻繁に着信がある場合、充電に時間がかかる場合
があります。

●一度、空になった充電池は充電できない場合があ
ります。一度充電池を装着し直し、数回充電を繰
り返しても充電できない場合は充電池を交換して
ください。

●満充電後の子機使用時間は次の通りです。（なお、
充電池の寿命に近づくにつれ、満充電後の子機使
用時間は短くなります。）
連続通話時間 ：約7時間
待機時間 ：約72時間（親機にのせて

いない状態)
●充電中、子機や親機充電部が温かくなることがあ
りますが、故障ではありません。

補足説明

3

4 電池フタを閉じる

2 充電池を取り出しコネクタを抜く

新しい充電池を入れコネクタを
差し込む

1 電池フタを開ける

電池フタ

コネクタ

ケーブルは図の向きにする

ケーブル（赤）

ケーブル（黒）

• コネクタの向きに注意して、しっかりと差し込
んでください。
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●充電池はショートしないようにしてください。火
災・感電の原因となります。

●外装カバー（被覆、チューブなど）をはがさない
でください。

●充電池を分解しないでください。

危険

1．ご利用の前に 充電池について

●電池残量が少なくなると、電池残量表示部が
になります。
通話中は「ピピピ」と約15秒ごとに音が鳴り、約
1分経過すると通話が切れます。通話を終了し、
すぐに充電してください。
●長時間にわたり電話帳などの登録作業をおこなう
と、子機の使用できる時間が短くなります。

●待ち受け中は「ピー」と音が鳴りますのですぐに
充電してください。

ご注意

子機の充電警報について

1．ご利用の前に 停電のとき
本機は停電した時、主装置にバッテリーを接続していない場合、発信、着信、通話ができなくなりますので、アナログ
外線またはISDN外線の停電用アダプタが取り付けられた標準電話機をご使用ください。

充電池の取り扱いについて

●使用済みの充電池は火の中に投げ入れないでくださ
い。爆発する恐れがありますので大変危険です。

●充電池はショートさせないでください。
●充電池が完全になくなったままにしておくと、子
機の電池寿命が短くなります。 が表示された
ら必ず充電してください。

●「充電して下さい」と表示されたら子機表示部以
外は、なにも動作しません。すぐに充電してくだ
さい。

●充電池が完全になくなったら…
表示部（ディスプレイ）に何も表示されなくなり
ます。子機を親機にのせて充電してください。な
お、親機にのせても充電池の容量により子機の表
示部に表示されるまでに時間がかかる場合があり
ます。

●長期間（1～2ヶ月以上）使用しない（子機を充
電しない）ときは充電池の劣化を防ぐため、充電
池を取り外してください。

●充電中や長時間通話時は、充電池があたたかくな
る場合がありますが故障ではありません。

ご注意

●停電（主装置のバッテリー接続時におけるバッテリーからの給電が断たれた場合も含む）になると発信・着信・通話
ができなくなります。

●通話中に停電になると通話は切れます。
※設定、登録している内容は消えません。
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1

1．ご利用の前に 電源を入れる／電源を切る

1 ボタンを2秒以上押し、電
源を入れる

電源を入れる 電源を切る

2 起動画面が表示される

3
　1月 　1日（       日）

ＮＯ.ーーー

ＡＭ　0：00

待ち受け画面が表示される

子機の電源を入れます。 子機の電源を切ります。

●電池が挿入されていない場合、子機に電池を挿入

した時点で自動的に電源ONの状態となり、起動

画面が表示されます。

●親機が主装置に接続されていない場合は日時、内

線番号表示されません。

補足説明

●各種ボタン押下の際は、強く押しすぎないでくだ
さい。破損の原因となることがあります。

ご注意

●子機の電源がOFFの状態でも、子機は待機電力を

消費しますので電池の消費は発生します。

● ボタンを長押しすると約2秒でピピと鳴り

ますが、そのまま表示部が消えるまで（約3秒以

上）長押ししてください。

●子機の電源をOFFにした場合、ログ自動通知も

OFFになります。

補足説明

2 終了画面が表示される

1 ボタンを3秒以上押すと、
電源が切れる

3 電源OFFとなる

・親機が主装置と接続されて、親機と無線接続さ
れると、主装置で設定されている日時、内線番
号が表示されます。
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1．ご利用の前に 音量の調整

子機の着信音量の調整 子機の受話音量の調整
着信音量を5段階で調節することができます。待機時または着
信中に調節できます。初期値は「標準」に設定されています。

受話音量を3段階で調節することができます。通話中に調
節できます。初期値は「標準」に設定されています。

1 待機時または着信中に また
は を押す

[着信音量]

　　　　　　[　特大　]

[着信音量]

　　　　　　[　　大　　]

[着信音量]

　　　　　　[　標準　]

[着信音量]

　　　　　　[　　小　　]

[着信音量]

　　　　　　[　　切　　]

長押し

・着信音量が変わります。
・着信音量の設定状態がディスプレイに表示されます。

・［切］にするとピクト表示部に が表示され
ます。

1 通話中に または を押す

[受話音量]

　　　　　　[　特大　]

[受話音量]

　　　　　　[　　大　　]

[受話音量]

　　　　　　[　標準　]

・受話音量が変わります。
・受話音量の設定状態がディスプレイに表示され
ます。

●主装置のシステムデータ設定により着信音を選択できます。詳しくは販売店にお問い合わせください。
【子機が内蔵しているメロディ一覧】

補足説明

メロディ種類
着信音1
着信音2
着信音3
着信音4
着信音5
着信音6
着信音7
着信音8

曲名
ザ・エンターティナー
カノン
グリーンスリーブス
大きな古時計
くるみ割り人形　―花のワルツ―
春の歌
Jupiter
Mickey Mouse March
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1．ご利用の前に 音量の調整

子機のスピーカ受話音量の調整
スピーカ受話音量を3段階で調節することができます。ス
ピーカ受話中に調節できます。初期値は「標準」に設定
されています。

1 スピーカ受話中に または
を押す

[スピーカ音量]

　　　　　　[　特大　]

[スピーカ音量]

　　　　　　[　　大　　]

[スピーカ音量]

　　　　　　[　標準　]

・スピーカ受話音量が変わります。
・スピーカ受話音量の設定状態がディスプレイに
表示されます。

● ボタンを長押しすると、スピーカ受話がで
きます。スピーカ受話設定が［ON］に設定され
ていることをあらかじめ確認してください。

●スピーカ受話設定の初期値は［OFF］に設定され
ています。

補足説明

・スピーカ受話にすると、ピクト表示部に が
表示されます。
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1．ご利用の前に ディスプレイの調整

明るさの調整
ディスプレイの明るさを6段階で調節することができます。
設定が変わると、ディスプレイの明るさも同時に変わります。
お買い上げ時は「3」に設定されております。

1 ボタンを押し、 または

を押して「表示」を選び、 を

押す
１電話帳
２音
３表示
４システム

2 または を押して「明るさ

調整」を選び、 を押す

１明るさ調整
２バックライト
３切断理由表示
４文字拡大表示
５着信中表示色

4 設定が終わったら を押す
・「ピー」と鳴り登録されます。
・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押し
ます。

3 または を押す

[明るさ調整]

      暗 ＜ 3 ＞ 明

・明るさが変化し、設定値が表示されます。
・「■」の表示が多いほど明る くなります。

●バックライト設定が「OFF」のとき、ディスプレ
イの明るさ調整で設定が変化しても明るさは変化
しません。

ご注意

各設定項目の左に数字のある項目はダイヤルでその数字を押しても選ぶことができます。（ショートカット）

はじめに

文字拡大表示
文字拡大表示をONにすることで、一部の表示を除いて全
体的に表示を拡大することができます。お買い上げ時は
OFFになっております。

1 ボタンを押し、 または

を押して「表示」を選び、 を

押す
１電話帳
２音
３表示
４システム

2 または を押して「文字拡

大表示」を選び、 を押す

４文字拡大表示

２バックライト
３切断理由表示

１明るさ調整

５着信中表示色

3 または を押して「ON」

を選び、 を押す

ーＯＦＦ
ーＯＮ

[文字拡大表示]

・「ピー」と鳴り登録されます。
・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押し
ます。
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2．基本的な使い方 親機の使い方

●親機の使い方は標準電話機（SD）と同様ですので詳しくは、ボタン電話装置（主装置）に添
付されている取扱説明書をご覧ください。（一部、異なる場合があります。）

●子機を親機から上げた状態が、標準電話機（SD）でのハンドセットを上げた状態に相当しま
す。ただし、子機が親機から離れていても子機が待機状態の場合には、親機は標準電話機 （SD）
でハンドセットを置いた状態に相当します。
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2．基本的な使い方 外線に電話をかけるとき

● ボタンを押したときは、必ず外線発信音（ツ
ー）を確認してから電話番号を押してください。

●サブアドレスを付けて発信する場合は「相手の電
話番号」＋「 」＋「サブアドレス」のようにダ
イヤルしてください。

外線

ご注意

1 空いている ボタンを押す外線

ボタンを押してかける外線

●相手の方の電話番号を押した後は、約60秒以内

に空いている ボタンを押してください。

何も操作をしないと待機画面に戻ります。

外線

ご注意

電話番号を確認してからかける（プリセットダイヤル）

2

0312345678

4 通話が終わったら ボタンを
押す

相手の方の電話番号を押す
・電話番号が表示されます。
・「発信中」表示は、外線を捕捉した時点で「通
話中」表示となります。

3 相手の方が応答したら通話する

2

0312345678

4 通話が終わったら ボタンを
押す

空いている ボタンを押す外線
・しばらくすると、呼び出し音が聞こえます。

相手の方が応答したら通話する

1 相手の方の電話番号（最大24桁）
を押す

3

0312345678
・電話番号が表示されます。

●空いている ボタンを押したとき、ほぼ同時に着信があると着信に応答することがあります。

代表契約など、同じ電話番号の ボタンが複数ある場合は、同じ電話番号の ボタンの若番から着信し

ますので、老番のボタンを押すと電話がかかりやすくなります。

●同時に複数の電話機が同じ ボタンを押したときは、外線を捕捉できない場合があります。このときは話中

音（ツー、ツー、…）が聞こえますので、 ボタンを押してから別の ボタンでかけ直してください。

外線 外線

外線

外線

外線

ご注意

空いている外線を使って電話をかけることができます。 相手の方の電話番号に間違いがないか確認してから、電
話をかけることができます。

・ ランプ(緑)が点灯します。外線

●子機の外線／プログラマブルキーボタンは親機の

外線／プログラマブルキーボタン1～8に対応し

ています。

補足説明

・発信中表示が通話中に変わります。
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2

2．基本的な使い方 外線からの電話を受けるとき

2 相手の方と通話する

●子機が親機にのっている場合、子機の着信音は鳴

りません。

●着信鳴動の設定は主装置設定となりますので販売

店にご相談ください。

●外線着信等のときに、鳴動設定された他の子機が

待機中であった場合、電波で親機とつながったも

のから順に着信音を鳴らし始めます。そのため、

複数台設置された場合同時に鳴動しない場合があ

ります。

ご注意

1 着信音が聞こえたら、 ボタ
ンを押す

●子機の外線／プログラマブルキーは親機の外線／

プログラマブルキーの1～8に対応しています。

ご注意

●主装置の設定で着信鳴動を「有」に設定していな
い場合は、着信時に相手の方の電話番号は表示さ
れません。

●他の方が先に応答した場合は、「ツーツーツー」
という話中音がしますので、 ボタンを押し
てください。

補足説明

■着信鳴動を設定した電話機で着信を
受ける

3 通話が終わったら ボタンを
押す

●子機が親機にのっていないときに着信があった場
合、初めに子機が鳴動し、約10秒後に親機が鳴
動します。

●親機の着信音設定が、メロディ着信の場合および
ドアホン着信の場合は親機、子機が同時に鳴動し
ます。（電波の状態により子機の鳴動が遅れるこ
とがあります。）

補足説明

●外線番号を指定して電話を受けることもできま

す。 ボタンを押した後、外線指定捕捉特番

（1桁～4桁）＋外線番号（2桁）を押します。た

だし、空きの外線を指定すると外線発信し、保留

中の外線を指定すると、保留中の外線に応答しま

すのでご注意ください。

知っていると便利なこと

ボタンを押して電話を受ける通話

4 通話が終わったら、 ボタン
を押す

2 点滅している ボタンを押す外線

1 着信音が聞こえ、 ランプが
点滅する

外線

ボタンを押して電話を受ける外線

・ ランプが緑の点灯に変わります。外線

・ ランプ（赤）が速い点滅をします。外線

0312345678
・相手の方が主装置の電話帳に登録されていると
きは、名称も表示されます。

・相手の方が子機の電話帳に登録されているとき
は、子機の電話帳名称を優先して表示します。

3 相手の方と通話する

外線からの着信を受けることができます。
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2．基本的な使い方 外線通話を保留する

● ランプ（赤）が点滅していない場合は、

ボタンを押しても外線に戻れません。

ご注意

保留に応答する

■保留した ボタンを押して保留
に応答する

外線

1 ボタン（赤）または（緑）
が遅い点滅をしているとき

に ボタンを押す外線

外線

● ランプが赤点滅している場合は、 ボ

タンを押すと緑点滅している外線に戻れます。
●外線通話を保留すると、
・外線ボタン　緑点滅
・通話　赤点滅

このとき 押下で、保留呼との通話に戻れま

す。

●外線番号を指定して保留に応答することもできま

す。 ボタンを押した後、外線指定捕捉特番

（1桁～4桁）＋外線番号（2桁）を押します。た

だし、空きの外線を指定すると外線を発信捕捉し、

着信中の外線を指定すると着信に応答しますので

ご注意ください。
主装置側の設定が必要です。詳しくは販売店にお
問い合わせください。

知っていると便利なこと

3 通話が終わったら ボタンを
押す

2 相手の方と通話する

保留する

1 外線通話中に ボタンを押す
・ ランプ（緑）が遅い点滅をします。
・相手の方には保留音が流れます。
外線

●保留中に ボタンを押しても外線は切れません。

●主装置のデータ設定により ボタンを押したと

きの状態を一般保留とするか外線自動保留とするか

を選択することができます。

詳しくは、販売店にお問い合わせください。

●自分が保留した外線は ランプ（緑）が遅い

点滅をします。

●他の電話機が保留した外線は ランプ（赤）

が遅い点滅をします。

外線

外線

補足説明

外線通話中に相手の方に待っていただくとき、電話を保
留することができます。
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2．基本的な使い方 外線通話を他の人に転送する

3 「○○さん、○番（外線の番号）
に電話です。」と口頭で連絡する

2 ボタンを押す

1 外線通話中に ボタンを押す

口頭で内線に転送する

■転送する方（呼び出す方）

転送したい人が近くにいるときは ボタンを押して、

口頭で連絡することにより外線を転送します。

・ ランプ（緑）が点灯します。外線

1 保留中の ボタンを押す外線

■受ける方（呼ばれる方）

・ ランプ（緑）が遅い点滅をします。
・相手の方には保留音が流れます。
外線

3 通話が終わったら、 ボタン
を押す

2 相手の方と通話する

●保留中の 表示がない場合は、 ボタンで
の応答はできません。

外線 外線

補足説明
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2．基本的な使い方 外線通話を他の人に転送する

●操作1～3のとき、保留した ボタンを押すと、
保留した外線に戻れます。

外線

3

補足説明

2 転送したい内線番号を押す

呼出先が応答したら用件を伝える

1 外線通話中に ボタンを押す

電話機を呼んで内線に転送する

■転送先が応答してから転送する

●操作1～3のとき、保留した ボタンを押すと、
保留した外線に戻れます。

外線

補足説明

●転送先が電話中の場合は転送できません。

ご注意

●一定時間内に、転送先が応答しないときは、転送
元を呼び出し、転送した外線との通話に戻ること
ができます。「オートマチックリコール機能」

知っていると便利なこと

■転送先が応答する前に転送する
転送先が応答する前に転送することができます。（簡易転送）転送先を呼び出し、転送することを伝えてから ボタ

ンを押します。（オンフック転送）

・発信音（ツッツッツッ…）が聞こえます。
・相手の方には保留音が聞こえます。

4 ボタンを押す
・呼出先に外線が転送されます。

2 転送したい内線番号を押す

3 ボタンを押す
・呼ばれた人は、応答し通話することができます。

1 外線通話中に ボタンを押す
・発信音（ツッツッツッ…）が聞こえます。
・相手の方には保留音が聞こえます。
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2．基本的な使い方 自分がかけた相手の方にかけ直す（発信履歴）

3 外線の電話番号の場合は ボ

タンを、内線の電話番号または

短縮番号の場合は ボタンを

押す

外線

1 ボタンを押す

発信履歴から検索して電話をかける
電話をかけた相手先の方の電話番号や名称は、最新のも
のから最大20件まで記憶されます。また、記憶されてい
る電話番号に電話をかけ直すことができます。 ●途中で中止するには ボタンを押します。

●発信履歴を電話帳に登録するには…

1.操作1、2で、登録したい相手の番号を表示させる。

2. ボタンを押す。

3.「電話帳登録」を選び を押す。

4.「電話帳を登録する」操作3（P32）に移り

ますので名称等必要事項を登録してください。

●発信履歴を消去するには…

1.操作1、2で、消去したい相手の番号を表示させる。

2. ボタンを押す。

3.「履歴1件消去」または「履歴全件消去」を選

び を押す。

4.「はい」を選び を押す。

5.「履歴を消去しました」と表示されます。

6.待ち受け画面に戻るには ボタンを押し

ます。

●子機の発信履歴の日時表示は12時間制のみです。

補足説明

●記憶された相手先が20件を越えると、日時の古
い物から上書きされます。

●発信履歴が一件も無いときは、「発信履歴があり
ません」と表示され、エラー音が鳴ります。

●履歴は子機が記憶しています。システム側（主装
置）の履歴機能は、ご利用できません。

●共通電話帳検索から発信した場合は、電話番号の
み保存されます。

●親機でダイヤル操作した場合は子機の履歴に記憶
されません。

●子機の電話帳に登録されていてもダイヤルボタン
を押して番号をダイヤルしたときは、履歴に名称
は表示されません。

ご注意

[発信履歴]

　　　　　10月　4日　PM 9:05
No．01

  0312345678  
山田課長      

・最新の発信履歴を表示します。
・発信履歴表示
3行目 ：履歴番号
4行目 ：日時
6行目 ：電話番号表示
7行目 ：相手の名称

・子機の電話帳から発信した場合には、相手の名
称も表示されます。

2 または ボタンを押して、
電話をかけたい履歴を表示させる

5 通話が終わったら、 ボタン
を押す

4 相手の方と通話する

・ ランプが点灯し選択されている番号にダ

イヤルされます。

・ を押して「電話帳登録」、「履歴1件消去」、

「履歴全件消去」を選択することもできます。
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2．基本的な使い方 電話をかけてきた方にかけ直す（着信履歴）

着信履歴から検索して電話をかける
ISDN回線やナンバーディスプレイ機能をご利用の場合、
電話をかけてきた方の番号や名称が、最新のものから最
大20件まで記憶されます。また、記憶されている電話番
号に電話をかけ直すことができます。

●途中で中止するには ボタンを押します。

●着信履歴を電話帳に登録するには…

1.操作1、2で、登録したい相手の番号を表示させる。

2. ボタンを押す。

3.「電話帳登録」を選び を押す。

4.「電話帳を登録する」操作3（P32）に移り

ますので名称等必要事項を登録してください。

●着信履歴を消去するには…

1.操作1、2で、消去したい相手の番号を表示させる。

2. ボタンを押す。

3.「履歴1件消去」または「履歴全件消去」を選

び を押す。

4.「はい」を選び を押す。

5.「履歴を消去しました」と表示されます。

6.待ち受け画面に戻るには ボタンを押し

ます。

●子機の着信履歴の日時表示は12時間制のみです。

補足説明

●記憶された相手先が20件を越えると、日時の古
い物から上書きされます。

●着信履歴が一件も無いときは、「着信履歴があり
ません」と表示され、エラー音が鳴ります。

●履歴は子機が記憶しています。システム側（主装
置）の履歴機能は、ご利用できません。

●主装置の設定でナンバーディスプレイ機能を設定
していないと外線着信のとき履歴に電話番号表示
はされません。詳しくはお買い求めの販売店にお
問い合わせください。

●複数の外線に着信しても着信履歴に残るのは子機
で鳴動したもののみです。

●操作の仕方によっては着信履歴が残らないことが
あります。

ご注意

1 ボタンを押す

[着信履歴]

　　　　　10月　4日　PM 9:05
No．01

  0312345678  
山田課長      

・最新の着信履歴が表示されます。
・着信履歴表示
3行目 ：履歴番号
4行目 ：日時
6行目 ：電話番号表示
7行目 ：相手の名称

・相手が電話帳に登録されている場合は、相手の
名称も表示されます。

2 または ボタンを押して、
電話をかけたい履歴を表示させる

5 通話が終わったら、 ボタン
を押す

4 相手の方と通話する

3 外線の電話番号の場合は
ボタンを、内線の電話番号の場

合は ボタンを押す

外線

・ ランプが点灯し選択されている番号にダ

イヤルされます。

・ を押して「電話帳登録」、「履歴1件消去」、

「履歴全件消去」を選択することもできます。
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2．基本的な使い方 内線に電話をかける

相手の方が応答したら通話する

2 相手の内線番号を押す

1 ボタンを押す
・内線発信音（ツツツ…）が聞こえます。

4 通話が終わったら、 ボタン
を押す

内線番号を確認してからかける（プリセットダイヤル）

2

4 通話が終わったら ボタンを
押す

内線番号を表示中に ボタン
を押す
・しばらくすると、呼び出し音が聞こえます。

相手の方が応答したら通話する

1 相手の内線番号（最大4桁）を
押す

3

1234
・電話番号が表示されます。

相手の方の電話番号に間違いがないか確認してから、電
話をかけることができます。

●相手の内線番号の後ろに ボタンを押すと音声呼び出しをすることができます。

補足説明

3

ボタンを押してかける通話
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2．基本的な使い方 内線からの電話を受ける

2 相手の方と通話する

1 着信音が鳴ったら、 ボタン
を押す

内線の着信に応答する

●本電話機は内線で音声呼び出しされたとき親機は
音声呼び動作となり、子機は待機状態を維持しま
す。

●ボタン電話機のように、内線一斉やグループ呼出
で呼び出しを受けることはできません。

●ドアホン着信にも対応できます。詳しくは販売店
にお問い合わせください。

ご注意

1111
山田

・内線名称に登録されているときは、名称も表示
されます。

・子機の電話帳に登録されているときは、子機の
電話帳名称を優先して表示します。

3 通話が終わったら、 ボタン
を押す

内線からの着信を受けることができます。

●着信鳴動中に ボタンを押すと、着信状態を
継続したまま鳴動音のみ停止することができます。

●着信中の表示色は変更することができます。詳し
くは「着信中の表示色を設定する」（P48）の項
を参照してください。

知っていると便利なこと
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2．基本的な使い方 内線通話を保留する／転送する

●内線保留できるのは、同一の代理応答／内線保留
グループ内で同時には1台のみです。

●内線の一般保留は約2分間で、2分を経過すると
保留は解除され通話が切れます。

ご注意

●内線自己保留できるのは、同一の代理応答／内線
保留グループ内で同時には1台のみです。

●発信音（ツッツッツッ…）は約20秒で話中音
（ツーツーツー…）に切り替わり、話中音が約20
秒流れると、元の通話に戻ります。

●自己保留は ボタンが点滅します。

ご注意

保留する

■一般保留する

内線と通話中にその通話を保留して他の電話機で応答す
ることができます。

同一グループ内の他の電話機から応答できる保留をおこ
ないます。

1 内線通話中に ボタンを押す
・発信音（ツッツッツッ…）が聞こえます。
・相手の方には保留音が聞こえます。

2 ボタンを押す
・ ランプが消えます。通話

■自己保留する
自分だけの保留（他の電話機から保留応答できない）を
おこないます。（最大40秒間）

内線通話中に ボタンを押す
・発信音（ツッツッツッ…）が聞こえます。
・相手の方には保留音が聞こえます。

1
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2．基本的な使い方 内線通話を保留する／転送する

●保留応答できるのは、保留した電話機と同じ代理
応答／内線保留グループ内の電話機のみです。

ご注意

1 ボタンを押す

保留した内線に応答する

■一般保留に応答する

転送する

2 ボタンを押す
・内線通話に戻ります。

■自己保留に応答する

1 内線通話中に ボタンを押す
・ ランプ（赤）が遅い点滅になり、発信音
（ツッツッツッ…）が聞こえます。
・相手の方には保留音が聞こえます。

通話

2 転送したい相手の内線番号を押す

相手の方が応答したら用件を伝
え、 ボタンを押す
・呼出先に通話が転送されます。

3

●内線保留できるのは、同一の代理応答／内線保留
グループ内で同時には1台のみです。

ご注意

内線通話を他の電話機に転送します。（オンフック転送）

1 発信音（ツッツッツッ…）が聞こ

えている間に ボタンを押す
・内線通話に戻ります。

●手順3で呼出先が応答する前に ボタンを押
しても、呼出先に通話を転送することができます。

補足説明
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2．基本的な使い方 プログラマブルキーについて

プログラマブルキーの設定方法

プログラマブルキーの設定は子機からはできませんので親機で設定操作をおこなってください。親機の外線／プログラ
マブルキーボタンの1～8が子機の外線／プログラマブルキーボタンの1～8になります。
他のボタン電話機からでも設定操作できます。（設定方法は主装置に添付の取扱説明書の「プログラマブルキーの設定」
の項を参照してください。）

親機よりプログラマブルキーを空き ボタン（外線1～8）に設定します。

（親機の ボタンは子機の ボタンに対応しています。）

設定方法は主装置に添付の取扱説明書の「プログラマブルキーの設定」の項を参照してください。

、 、 、 、 、 などの機能を設定することができます。

また、プログラマブルキーではありませんが 、 、 も設定可能です。

設定できるその他の機能については、販売店にお問い合わせください。

外線外線

外線

マイク再発信自己保留代理応答／切替短縮／電話帳外線

ボックスDILINワンタッチダイヤル

● など待機状態からは動作できない機能があります。一度 を押して、無線接続後に押してく
ださい。
短縮／電話帳

ご注意
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3．電話帳を使う 電話帳を登録する

電話帳を登録する
1000件の名前（漢字名称、カナ名称とグループ）と、1
件につき3つの電話番号を登録できます。グループを分け
て登録すると、グループ毎に電話帳検索ができます。

1 ボタンを押し、 または

を押して「電話帳」を選び、

を押す
１電話帳
２音
３表示
４システム

2 または を押して「電話帳

登録」を選び、 を押す

１電話帳登録
２電話帳ダウンロード
３電話帳残件表示
４電話帳全件消去

・漢字入力以外にカタカナ（全角・半角）アルフ
ァベット（大文字・小文字）数字・記号も入力
できます。

・名称入力は「文字入力方法」を参照してください。

3 ダイヤルボタン（ ～
、 ）で相手の方の名称を入
力する

[名称入力]

　　　　　　　　　　　　　　[漢字]

山田かちょう

・確定されます。
4 を押す

5 読み仮名を確認する
[読み仮名入力]

　　　　　　　　　　　　　　[半カナ]

ヤマダカチョウ

・確定されます。
6 を押す

7 ダイヤルボタンで相手の方の
電話番号を入力する

[電話番号１入力]
0312345678

・確定されます。
・電話番号2、3と続けて入力できます。電話番
号2、3を登録しない場合は、そのまま ボ
タンを押してください。

8 を押す

9 ダイヤルボタン（ ～ ）

でグループ番号を入力して を

押す
[グループ選択]
　　　　グループ　０１

・自動で読み仮名が入力されます。変更可能です。

・24桁まで入力できます。

10 ダイヤルボタン（ ～ ）
でメモリ番号を000～999を入
力する

[メモリ番号入力]
　　　　　　　　　　メモリ番号

＿＿＿

・メモリ番号を入力しない場合は、自動的に空い
ているメモリ番号の若番から登録されます。
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3．電話帳を使う 電話帳を登録する

●途中で中止するときは ボタンを押します。

補足説明

●電話番号は電話番号1を登録しないと電話番号2、
電話番号3に登録することができません。同様に、
電話番号2に登録しないと電話番号3に登録する
ことができません。

●同じ番号を重複して登録しないでください。
●システムの共通電話帳には登録できません。
●グループ番号は01～30です。  
●メモリ番号は000～999です。

ご注意

・「ピー」と鳴り、電話帳に登録されます。

・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押します。

・登録済の番号が入力されていた場合、「上書き

しますか」と表示されます。

11 を押す

山田課長
ﾔﾏﾀﾞｶﾁｮｳ

Ｎｏ．０００

０９０１２３４５６７８
１２３４

グループ０１

０３１２３４５６７８
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3．電話帳を使う 電話帳を登録する

[名称入力]

　　　　　　　　　　　　　　[漢字]

4 ボタンを押して変換した文字
を確定する

●同じ行の文字を続けて入力するときはカーソルを
右へ移動させてから入力してください。

●変換候補表示中に変換範囲を変更することはでき
ません。

補足説明

1 文字入力の状態になったら…

文字入力方法

■「漢字」モードで入力する

・現在の入力モードが表示されます。

・ ボタンを押して「漢字」を選びます。

■「半カナ」「半英」「半数」モードで
入力する

●入力を間違えたときは…

・ か を押す。

・カーソルを間違えた位置に移動させ、 を押す。
●同じ行の文字を続けて入力するときはカーソルを
右へ移動させてから入力してください。

● を長押しすると全削除します。

補足説明

・ダイヤルボタンと文字の関係は「補足説明＜文
字入力表＞」を参照してください。

・例）87を押した場合（“やま”が入力されます）

2 ダイヤルボタン（ ～

、 ）で文字を入力する

[名称入力]

　　　　　　　　　　　　　　[漢字]

やま

・カーソル上の入力した文字が変換されます。

・漢字変換中に ボタンを押すと、カーソル

上の文字がひらがなに戻ります。もう一

度 ボタンを押すとカーソル上の文字が1

文字消去されます。

3 または を押して文字を変

換する

[名称入力]

　　　　　　　　　　　　　　[漢字]

山

[名称入力]

　　　　　　　　　　　　　　[半カナ]

1 文字入力の状態になったら…
・現在の入力モードが表示されます。

・ ボタンを押して「半カナ」「半英」「半数」

の中から選びます。

・例）半カナを選択した場合

2 ダイヤルボタンで文字を入力する

[名称入力]

　　　　　　　　　　　　　　[半カナ]

ヤマ

・ダイヤルボタンと文字の関係は「補足説明＜文

字入力表＞」を参照してください。

・例）87を押した場合（”ﾔﾏ”が入力されます）
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3．電話帳を使う 電話帳を登録する

＜文字入力表＞

補足説明

入力モード

入力ボタン

「漢字」モード
全角ひらがなを入力して漢
字に変換させるモード

あいうえお
あいうえお

ｱ ｲ ｳ ｴ ｵ
ｱ ｲ ｳ ｴ ｵ

＠

ABC a b c

D E F d e f

G H I g h i

J K L j k l

M NOm n o

PQRS p q r s

T U V t u v

WXYZw x y z

.'-:()
ｽﾍﾟｰｽ（空白）

＊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

＊

＃

ｶ ｷ ｸ ｹ ｺ

ｻ ｼ ｽ ｾ ｿ

ﾀ ﾁ ﾂ ﾃ ﾄ ｯ

ﾅ ﾆ ﾇ ﾈ ﾉ

ﾊ ﾋ ﾌ ﾍ ﾎ

ﾏ ﾐ ﾑ ﾒ ﾓ

ﾔ ﾕ ﾖ ｬ ｭ ｮ

ﾗ ﾘ ﾙ ﾚ ﾛ

ﾜ ｦ ﾝ
ー・、。

かきくけこ

さしすせそ

たちつてとっ

なにぬねの

はひふへほ

まみむめも

やゆよゃゅょ

らりるれろ

わをん
ー・、。

゛゜ ゛゜

＃

カーソル上のひらがなを漢
字に変換します

カーソル（■）を左へ移動します

カーソル（■）を右へ移動します

カーソル上の文字を1文字消去します

入力を中断します
（入力画面を閉じます）

文字を確定します
入力を終了します

入力を終了します

「半ｶﾅ」モード
半角のカタカナを入
力するモード

「半英」モード
半角の英字、記号を
入力するモード

「半数」モード
半角の数字、記号を
入力するモード

（変換中は文字を確定し）
入力のモードを切り替えます

入力のモードを切り替えます

長押しすると全ての文字を削除します



[名称検索]

　　　　　　　　　　　　　　[半カナ]
・検索された相手の方の電話番号が反転表示しま
す。

3 ダイヤルボタン（ ～

、 ）で検索する相手の方の

読み仮名を入力し、 を押す
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3．電話帳を使う 電話帳を検索する

全検索で相手を表示させる

●登録件数が複数のときは手順3で または ボ
タンを押し続けるとスクロールして相手の方を表
示します。

補足説明

名称検索で相手を表示させる

子機の電話帳に登録した相手の方を全検索、名称検索、グループ検索、メモリ番号検索で表示させることができます。
登録された相手先の「読み」順にならべかえられて表示されます。また、システムに登録された共通電話帳や内線電話
帳を検索することもできます。

1 ボタンを押す

２名称検索
３グループ検索
４メモリ番号検索
５共通電話帳検索
６内線電話帳検索

１全検索

2 または を押して「全検索」

を選び、 を押す

２名称検索
３グループ検索
４メモリ番号検索
５共通電話帳検索
６内線電話帳検索

１全検索

山田課長
ﾔﾏﾀﾞカチョウ

グループ０１
Ｎｏ．０００

０９０１２３４５６７８
１２３４

０３１２３４５６７８

3 または を押し、相手の方

を表示させる

1 ボタンを押す

２名称検索
３グループ検索
４メモリ番号検索
５共通電話帳検索
６内線電話帳検索

１全検索

2 または を押して「名称検

索」を選び、 を押す

２名称検索
３グループ検索
４メモリ番号検索
５共通電話帳検索
６内線電話帳検索

１全検索

●登録件数が複数のときは手順3で または ボ
タンを押し続けるとスクロールして相手の方を表
示します。

補足説明

子機の電話帳に登録した相手の方をすべて表示させるこ
とができます。

子機の電話帳に登録した相手の方を読み仮名で検索する
ことができます。

・登録されている番号が3つまで表示されます。
・選択されている電話番号が反転表示します。
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3．電話帳を使う 電話帳を検索する

グループ検索で相手を表示させる

1 ボタンを押す

２名称検索
３グループ検索
４メモリ番号検索
５共通電話帳検索
６内線電話帳検索

１全検索

2 または を押して「グルー

プ検索」を選び、 を押す

２名称検索
３グループ検索
４メモリ番号検索
５共通電話帳検索
６内線電話帳検索

１全検索

3 ダイヤルボタン（ ～ ）

でグループ番号を 2桁入力

し、 を押す

[グループ検索]
　　　　グループ０１

山田課長
ﾔﾏﾀﾞカチョウ

グループ０１
Ｎｏ．０００

０９０１２３４５６７８
１２３４

０３１２３４５６７８

●登録件数が複数のときは手順4で または ボ
タンを押し続けるとスクロールして相手の方を表
示します。

●手順3で を押すと全検索になります。

補足説明

・選択されている電話番号が反転表示します。

4 または を押し、相手の方

を表示させる

子機の電話帳に登録した相手の方をグループ番号で検索
することができます。
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3．電話帳を使う 電話帳を検索する

メモリ番号検索で相手を表示させる

1 ボタンを押す

２名称検索
３グループ検索
４メモリ番号検索
５共通電話帳検索
６内線電話帳検索

１全検索

2 または を押して「メモリ

番号検索」を選び、 を押す

２名称検索
３グループ検索

５共通電話帳検索
６内線電話帳検索

４メモリ番号検索

１全検索

3 ダイヤルボタン（ ～ ）

でメモリ番号を3桁（000～

999）を入力

[メモリ番号検索]

＿＿＿
　　　　　　　　　メモリ番号

山田課長

Ｎｏ．０００

０９０１２３４５６７８
１２３４

グループ０１

ﾔﾏﾀﾞカチョウ
０３１２３４５６７８

4 を押す

●指定したメモリ番号に電話番号が登録されていな
い場合、「電話帳データがありません」を表示し
ます。

補足説明

電話帳に登録した相手をメモリ番号で検索することがで
きます。
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3．電話帳を使う 電話帳を検索する

共通電話帳検索で相手を表示させる

1

６内線電話帳検索

４メモリ番号検索
３グループ検索
２名称検索
１全検索

５共通電話帳検索

ボタンを押し、 または

を押して「共通電話帳検索」を

選び、 を押す

2 無線接続ができたら、共通電話

帳で検索する読み仮名をダイヤ

ルボタン（ ～ 、 ）

で入力し、 を押す

名称：_・・・

＜共通電話帳＞

システムに登録された共通電話帳を検索し表示すること
ができます。無線でデータがシステムより送られてくる
ので、表示まで多少時間がかかります。

・「共通電話帳受信中」と表示後、検索された相
手の電話帳が表示されます。
待ち受け画面に戻るには ボタンを押しま
す。

内線電話帳検索で相手を表示させる

1

６内線電話帳検索
５共通電話帳検索
４メモリ番号検索
３グループ検索
２名称検索
１全検索

ボタンを押し、 または

を押して「内線電話帳検索」を

選び、 を押す

2 無線接続ができたら、内線電話

帳で検索する読み仮名をダイヤ

ルボタン（ ～ 、 ）

で入力し、 を押す

名称：_・・・

＜内線電話帳＞

システムに登録された内線電話帳を検索し表示すること
ができます。無線でデータがシステムより送られてくる
ので、表示まで多少時間がかかります。

・「内線電話帳受信中」と表示後、検索された相
手の電話帳が表示されます。

・内線電話帳検索で1件もないときは、「該当す
る登録なし」の表示にはなりません。

●検索中に内線電話帳が変更された場合、「登録変
更されました」と表示されます。

補足説明

●共通電話帳の登録がない場合は「該当する登録な

し」と表示されます。 ボタンを押して操作

をやり直してください。

● または ボタンを押すと、前後の共通電話

帳を検索できます。ただし、「該当する登録なし」

を表示時は ボタンのみ有効となります。

検索中に共通電話帳が変更された場合「登録変更

されました」と表示されます。

ボタンを押して操作をやり直してください。
●無線接続できない等、情報を取得できなかった場
合は、エラー音とともに「情報取得ができません」
と表示され、待機画面に戻ります。もう一度操作
をやり直してください。

補足説明
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3．電話帳を使う 電話帳を検索する

電話帳で電話をかける

2

山田課長
0312345678

4 通話が終わったら、 ボタン
を押す

相手の方が外線電話番号であれ

ば ボタンを、内線電話番号

であれば ボタンを押す

外線

・ ボタンが点灯し選択されている電話番号

にダイヤルされます。共通電話帳の検索結果で

あれば ボタンでも外線電話番号に発信で

きます。

相手の方が応答したら通話する3

1 相手の方を表示させる

山田課長
ﾔﾏﾀﾞカチョウ

Ｎｏ．０００

０９０１２３４５６７８
１２３４

グループ０１

０３１２３４５６７８

・検索で電話をかけたい相手先番号を選択します。

短縮番号で相手を表示させる
システムに登録させた共通電話帳の短縮番号を検索し表
示することができます。無線でデータがシステムより送
られてくるので、表示まで多少時間がかかります。

1 を押し、短縮番号4桁を
ダイヤルボタン（ ～ ）
で入力する

＊0000

・無線接続し、「短縮ダイヤル受信中」と表示後、
システムに登録された共通電話帳の検索結果を
表示します。

●手順1で入力できる短縮番号の範囲は「0000～

9999」（4桁）です。（共通電話帳の短縮番号

「0000～9999」に相当します。）
●共通電話帳の「電話番号1」に登録されている番
号のみ表示されます。

●共通電話帳の短縮番号を検索、表示させるときは、他
の電話機でデータ設定や共通電話帳の編集をおこなわ
ないでください。

● または ボタンを押すと、前後の共通電話
帳を検索できます。
検索中に共通電話帳が変更された場合「登録変更
されました」と表示されます。 ボタンを押し
て操作をやり直してください。

●子機が圏外のときや、停電などで親機が動いてい
ないときは、子機に「情報取得ができません」と
表示されます。

補足説明

・発信中表示が通話中に変わります。
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3．電話帳を使う 電話帳を修正／消去する

登録した内容を修正する 登録した電話帳を消去する

電話帳に登録した内容を修正したり、消去することができます。電話帳から該当するものを検索したあと、電話帳編集
操作や電話番号消去操作で修正や消去をおこないます。

電話帳に登録した内容を編集することができます。

2 ボタンを押し、 または

を押して「電話帳編集」を選

び、 を押す

１電話帳編集
２番号１件消去

1 相手の方を表示させる

山田課長
ﾔﾏﾀﾞカチョウ

Ｎｏ．０００

０９０１２３４５６７８
１２３４

グループ０１

０３１２３４５６７８

3 ダイヤルボタン（ ～

、 ）で変更する名称を入力

する
・読み仮名、電話番号1、2、3、グループ番号

も変更できます。また、メモリ番号も変更でき

ます。

3 「電話番号を消去しますか」と表
示されるので、 または を

押して「はい」を選択し、 を

押す

2 ボタンを押し、 または

を押して「番号1件消去」を選

び、 を押す

１電話帳編集
２番号１件消去

1 相手の方を表示させる

山田課長
ﾔﾏﾀﾞカチョウ

Ｎｏ．０００
グループ０１

１２３４
０９０１２３４５６７８
０３１２３４５６７８

4 「電話番号を消去しました」と表
示される

・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押し

ます。

－はい
－いいえ

電話番号を
　　　　消去しますか

電話帳に登録した相手の方を消去することができます。

●電話番号が複数登録されている場合は、手順1で
選択した番号が消去され、1つのみの登録の場合、
電話帳が消去されます。

●システムの共通電話帳は修正／消去できません。

補足説明

●メモリ番号を変更した場合はコピーとなり、変更
前のメモリ内容も残ります。

補足説明

・変更内容が上書きされます。

・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押し

ます。

「上書きしますか」と表示される

ので または を押して「は

い」を選択し、 を押す

4

－はい
－いいえ

上書きしますか
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3．電話帳を使う 電話帳を修正／消去する

電話帳に登録した内容を一度に全て消去することができます。

登録した電話帳を全て消去する
電話帳に登録した相手の方を、全て消去することができ
ます。

1 ボタンを押し、 または

を押して「電話帳」を選び、

を押す
１電話帳
２音
３表示
４システム

2 または を押して「電話帳

全件消去」を選び、 を押す

１電話帳登録
２電話帳ダウンロード
３電話帳残件表示
４電話帳全件消去

3 「電話帳を全消去しますか」と表
示されるので、 または を

押して「はい」を選択し、 を

押す

4 「電話帳を全消去しました」と表
示される

・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押し

ます。

－はい
－いいえ

電話帳を
　　　全消去しますか

●システムの共通電話帳は消去できません。
●電話帳が登録されていない場合、手順2を操作後
に「電話帳データがありません」と表示されます。

補足説明
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3．電話帳を使う システムの電話帳を子機に転送する

システムの電話帳を子機に転送する

主装置に登録されている共通電話帳の指定した番号から最大1000件分の内容を子機に転送することができます。転送
の操作はすべて子機でおこないます。

1 ボタンを押し、 または を

押して「電話帳」を選び、 を押す

１電話帳
２音
３表示
４システム

2 または を押して「電話帳ダ

ウンロード」を選び、 を押す

１電話帳登録
２電話帳ダウンロード
３電話帳残件表示
４電話帳全件消去

3 ～ で転送開始短縮番号

を押し、 を押す

転送開始短縮番号
００００

　　ダウンロード終了
（転送）
範囲：××××～××××
件数：××××件

・「ピー」と鳴りダウンロードが完了します。

・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押します。

・「ダウンロード終了」表示の下に転送範囲と転

送件数が表示されます。

9 電話帳データ転送が終了すると
次のように表示する

6 または で「はい」を選

び、 を押す

－はい
－いいえ

転送開始しますか

7 すでに電話帳に登録がされてい
ると「上書きしますか」と確認
してくるので、上書きするとき

は または で「はい」を選

び、 を押す

－はい
－いいえ

上書きしますか

8 ダウンロードが開始される
　　　ダウンロード中

　＞＞　＞＞　＞＞
転送件数：×××件

4 ～ で転送終了短縮番号

を押し、 を押す

転送終了短縮番号
９９９９

5 ～ で保存開始メモリ番

号を000～999で入力し、

を押す
保存開始メモリ番号
０００

・「はい」を選択すると登録されている電話帳は

消去されシステムの電話帳が上書きされます。

・「いいえ」を選択すると「ダウンロード中止」

と表示されます。 を押すと待機画面にな

ります。
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3．電話帳を使う 電話帳の登録残件数を表示する

電話帳の登録残件数を表示する
電話帳データの登録残件数を表示することができます。

1 ボタンを押し、 または

を押して「電話帳」を選び、

を押す

１電話帳
２音
３表示
４システム

2 または を押して「電話帳

残件表示」を選び、 を押す

１電話帳登録
２電話帳ダウンロード
３電話帳残件表示
４電話帳全件消去

電話帳残件
　残り　　　１２５件／１０００件

3 電話帳の登録残件数を表示する

・電話帳残件数表示は約2秒間表示した後に、自

動的に手順2の表示に戻ります。

・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押し

ます。

●途中で中止するときは ボタンを押してください。
●失敗すると中止表示をし、「ピピ」と鳴ります。
●電話番号に「Ｍ」「Ｐ」を含む電話帳は、誤ダイ
ヤルの原因となるため、転送しません。

●「－」はどの位置にあっても取り除かれて転送さ
れます。 

●「Ｍ」「Ｐ」「－」については主装置の取扱説明書
の「電話帳を登録する」を参照してください。

●転送が失敗した場合は ボタンを押して手順
1からやり直してください。

補足説明

●転送準備の処理中は「ダウンロード開始」と表示
されます。実際に転送が始まると「ダウンロード
中」と表示されます。

●転送をおこなうと、子機に登録していた電話帳は
消去されシステムの電話帳が上書きされます。

●転送をおこなうときは、子機を十分に充電し、親
機と子機をなるべく近づけておこなってください。

●電話帳転送で指定できる開始番号は0000～
9999（4桁）となり、共通電話帳の短縮番号の
0000～9999（4桁）となります。

●指定した番号から、1000件分の共通電話帳の件数
が無いときも登録されている共通電話帳の最後尾ま
で転送されます。本製品で指定できる開始番号に注
意してください。

●電話帳転送をおこなうときは、他の電話機でデー
タ設定や共通電話帳の編集をおこなわないでくだ
さい。

●システムの電話帳を子機に転送する場合は、販売
店にご相談されることをお勧めします。

ご注意

システムの電話帳を子機に転送する
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4．いろいろな設定・登録 機能を選択する

ボタンを押したときの音を設定する
ボタンを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを設定
することができます。
お買い上げ時は、「ON」（鳴らす）に設定されています。

2 または を押して「キータ

ッチ音」を選び、 を押す

１キータッチ音
２スピーカ受話
３側音調整
４エコーサプレス
５受話音高域カット

・「ピー」と鳴り登録されます。

・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押し

ます。

1 ボタンを押し、 または

を押して「音」を選び、 を押

す

１電話帳
２音
３表示
４システム

3 または を押して「ON」ま

たは「OFF」を選び、 を押す

[キータッチ音]

ーＯＦＦ
ーＯＮ

スピーカ受話を設定する

ボタンを長押ししたとき、スピーカ受話機能を有効
にするか無効にするかを設定することができます。
お買い上げ時は、「0FF」（通話ボタンを長押ししてもス
ピーカ受話にはならない）に設定されています。

2 または を押して「スピー

カ受話」を選び、 を押す

１キータッチ音
２スピーカ受話
３側音調整
４エコーサプレス
５受話音高域カット

・「ピー」と鳴り登録されます。
・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押し
ます。

1 ボタンを押し、 または

を押して「音」を選び、 を押

す

１電話帳
２音
３表示
４システム

3 または を押して「ON」ま

たは「OFF」を選び、 を押す

[スピーカ受話]

ーＯＦＦ
ーＯＮ

●スピーカ受話を「ON」に設定すると ボタン

を長押しで、スピーカ受話ができます。
通話状態で赤点灯、スピーカ受話で緑点灯します。ス
ピーカ受話中は、こちらの声は相手に聞こえません。

補足説明
●「キータッチ音」をOFFに設定したとき、充電開
始時の音もOFFとなります。

補足説明
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4．いろいろな設定・登録 機能を選択する

側音調整を設定する
通話中に自分の声が反響して聞こえづらい場合は、側音
調整を設定することにより、相手の方の声が聞きやすく
なります。
お買い上げ時は、「標準」に設定されています。

2 または を押して「側音調

整」を選び、 を押す

１キータッチ音
２スピーカ受話
３側音調整
４エコーサプレス
５受話音高域カット

・「ピー」と鳴り登録されます。

・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押し

ます。

1 ボタンを押し、 または

を押して「音」を選び、 を押

す

１電話帳
２音
３表示
４システム

3 または を押して「標準」

「小」「特小」「切」を選び、

を押す

　　　[　標準　]

[側音調整]

エコーサプレスを設定する
「側音調整」で調整しても、自分の声が反響して聞こえづ
らい場合は、エコーサプレスを設定することにより相手
の方の声が聞きやすくなります。
お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

2 または を押して「エコー

サプレス」を選び、 を押す

１キータッチ音
２スピーカ受話
３側音調整

５受話音高域カット
４エコーサプレス

・「ピー」と鳴り登録されます。

・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押し

ます。

1 ボタンを押し、 または

を押して「音」を選び、 を押

す

１電話帳
２音
３表示
４システム

3 または を押して「ON」ま

たは「OFF」を選び、 を押す

[エコーサプレス]

ーＯＦＦ
ーＯＮ

●エコーサプレスがONの場合、マイクから音が入力
されたときだけ受話音を小さくします。

補足説明
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4．いろいろな設定・登録 機能を選択する

受話音高域カット機能を設定する
通話中にキンキンするような音が聞こえて話しづらくな
る場合は、受話音高域カット機能を設定することにより、
相手の方の声が聞きやすくなります。
お買い上げ時は、「OFF」（高域カットしない）に設定さ
れています。

2 または を押して「受話音

高域カット」を選び、 を押す

５受話音高域カット

２スピーカ受話
１キータッチ音

３側音調整
４エコーサプレス

・「ピー」と鳴り登録されます。

・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押し

ます。

1 ボタンを押し、 または

を押して「音」を選び、 を押

す

１電話帳
２音
３表示
４システム

3 または を押して「ON」ま

たは「OFF」を選び、 を押す

[受話音高域カット]

ーＯＦＦ
ーＯＮ

バックライトを設定する
夜などの暗いところで子機をお使いになるとき、着信や発
信するときなど、表示部（ディスプレイ）やダイヤルボタ
ンの照明を点灯させることができます。
お買い上げ時は、「ON」（照明が点灯する）に設定されて
います。

2 または を押して「バック

ライト」を選び、 を押す

１明るさ調整
２バックライト

４文字拡大表示
３切断理由表示

５着信中表示色

・「ピー」と鳴り登録されます。
・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押し
ます。

1 ボタンを押し、 または

を押して「表示」を選び、 を

押す

１電話帳
２音
３表示
４システム

3 または を押して「ON」ま

たは「OFF」を選び、 を押す

[バックライト]

ーＯＦＦ
ーＯＮ

補足説明

●バックライトOFFに設定した場合、ダイヤルライ
トは消灯しますが表示部（ディスプレイ）は微灯
となります。   
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4．いろいろな設定・登録 機能を選択する

切断理由表示機能を設定する

1 ボタンを押し、 または

を押して「表示」を選び、 を

押す
１電話帳
２音
３表示
４システム

2 または を押して「切断理

由表示」を選び、 を押す

１明るさ調整
２バックライト
３切断理由表示
４文字拡大表示
５着信中表示色

3 または を押して「ON」ま

たは「OFF」を選び、 を押す

[切断理由表示]

ーＯＦＦ
ーＯＮ

・「ピー」と鳴り登録されます。
・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押し
ます。

予期せず通話が切断されたときに、切断理由を表示部に
表示する機能です。お買い上げ時は「OFF」に設定され
ています。

補足説明

●切断理由の表示は、
・『電波が弱いため通話が切断されました』
・『親機に接続出来ませんでした』
が表示されます。これらの表示がされた場合は、
子機－親機間の距離や周囲の妨害波による影響が
考えられますので、子機－親機間を近づけたり、
周囲の影響を確認してください。

着信中の表示色を設定する

着信時に表示部に表示される の表示色を主装置
からの情報（着信ランプ情報）に連動させることでグル
ープ着信（主装置設定）の識別表示ができます。お買い
上げ時は「連動しない」に設定されています。

2 または を押して「着信中

表示色」を選び、 を押す

３切断理由表示
２バックライト
１明るさ調整

４文字拡大表示
５着信中表示色

1 ボタンを押し、 または

を押して「表示」を選び、 を

押す

３表示
４システム

１電話帳
２音

3 または を押して「主装置

に連動」または「連動しない」

を選び、 を押す

ー連動しない
ー主装置に連動

[着信中表示色]

●「連動しない」に設定された場合は、黒表示とな
ります。

●有線ボタン電話機の着信ランプ色と同一色になり
ますが、「レインボー1」または「レインボー2」
であった場合は「白色」となります。

●個別での設定はできません。
●表示色：赤、緑、黄、青、紫、水、白、黒
●通話中、発信中の表示色は変えることはできませ
ん。

補足説明

・「ピー」と鳴り登録されます。

・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押し

ます。
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4．いろいろな設定・登録 機能を選択する

●手順3の設定内容について…

「ON」： 子機を親機から取りあげるだけで自動

的に通話になります。

「OFF」： 子機を親機から取りあげても ボ

タンを押すまでつながりません。

●子機を親機に置くと、設定にかからわず通話が切

れます。

補足説明

電話をすばやく受ける（クイック通話）
電話をかけるときや受けるときに、子機を親機から取り
あげるだけで自動的につなぐことができます。
お買い上げ時は、「ON」（クイック通話する）に設定され
ています。

2 または を押して「クイッ

ク通話」を選び、 を押す

１クイック通話
２親機不一致警報
３設定リセット
４工事者設定確認
５ログ自動通知
６ログ通知

・「ピー」と鳴り登録されます。

・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押し

ます。

1 ボタンを押し、 または
を押して「システム」を選び、
を押す

１電話帳
２音

４システム
３表示

3 または を押して「ON」ま

たは「OFF」を選び、 を押す

[クイック通話]

ーＯＦＦ
ーＯＮ

●他の親機に置かれた場合、警報音が鳴り、「別の親

機に置かれました」と表示されます。待ち受け画

面に戻るときは ボタンを押します。

●警報音が鳴っている場合でも充電機能は動作しま

す。

●子機を親機に置いた後は親機不一致の確認動作中

のため、すぐに子機を取り上げた場合、親機充電

ランプの消灯が遅くなる場合があります。

補足説明

親機不一致警報を設定する
DHCLは親機と子機が１対1で動作するため、子機を間違
って他の親機に置いたとき、警報音を鳴らして間違った
親機にセットしたことを知らせます。
お買い上げ時は「ON」（鳴動する）に設定されています。

2 または を押して「親機不

一致警報」を選び、 を押す

１クイック通話
２親機不一致警報
３設定リセット
４工事者設定確認
５ログ自動通知
６ログ通知

・「ピー」と鳴り登録されます。

・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押し

ます。

1 ボタンを押し、 または
を押して「システム」を選び、
を押す

１電話帳
２音

４システム
３表示

3 または を押して「ON」ま

たは「OFF」を選び、 を押す

[親機不一致警報]

ーＯＦＦ
ーＯＮ
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4．いろいろな設定・登録 その他機能

工事者設定内容を確認する

2 または を押して「工事者

設定確認」を選び、 を押す

１クイック通話
２親機不一致警報
３設定リセット
４工事者設定確認
５ログ自動通知
６ログ通知

1 ボタンを押し、 または
を押して「システム」を選び、
を押す

１電話帳
２音

４システム
３表示

3 設定内容が表示されます。

送信パワー
最大出力

圏外警報音
ＯＮ

送信パワー抑制
ＯＦＦ

着信通知
ＯＦＦ

工事者設定項目の設定内容を確認できます。
工事者設定項目はお客様での設定操作はできません。
詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押し

ます。
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4．いろいろな設定・登録 その他機能

１クイック通話
２親機不一致警報
３設定リセット
４工事者設定確認
５ログ自動通知
６ログ通知

１電話帳
２音

４システム
３表示

ログ通知をする

2 または を押して「ログ通

知」を選び、 を押す

１クイック通話
２親機不一致警報
３設定リセット
４工事者設定確認
５ログ自動通知
６ログ通知

1 ボタンを押し、 または
を押して「システム」を選び、
を押す

電話機動作に関するログを手動で主装置に通知すること
ができます。
お買い上げの販売店にご相談のうえ操作してください。

補足説明
●ログ通知中は通知終了するまで電話機操作はできません。
●通知を中止する場合は、 ボタンを押すと中
止され待機画面に戻ります。

●無線接続できない等でログ通知を失敗した場合は、
ボタンを押して2の操作からやり直してください。

ログ自動通知を設定する
この電話機動作に関するログを定期的に主装置に通知す
る機能です。トラブル発生時に通知されたログ情報から
トラブルの原因を調べることができます。
お買い上げの販売店にご相談のうえ設定してください。

4 または を押して「ログ収

集時刻」を選び、 を押す

[ログ収集時刻]

ー００：００～０２：００
ー０６：００～０８：００
ー１２：００～１４：００
ー１８：００～２０：００

1 ボタンを押し、 または
を押して「システム」を選び、
を押す

補足説明
●収集時刻を変更するときは、お客様が普段ご使用
にならない時刻を設定してください。

●子機の電源をOFFにした場合、ログ自動通知が
ONに設定されていても自動通知されません。

2 または を押して「ログ自

動通知」を選び、 を押す

・OFFを選択した場合、「ピー」と鳴って待機画
面に戻ります。

3 または を押して「ON」ま

たは「OFF」を選び、 を押す

[ログ自動通知]

ーＯＦＦ
ーＯＮ

3 または を押して通知する

ログを選び、 を押す
[ログ通知]

ー子機操作ログ
ー全ログ

ー発着通話ログ

4 または を押して「実行す

る」を選び、 を押す

ログを主装置へ
　　　　通知しますか

－実行しない
－実行する

・通知中は「ログ通知中」と表示され、終了すると
通知結果が表示された後、待機画面に戻ります。

１電話帳
２音

４システム
３表示
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メニュー以外

4．いろいろな設定・登録 お買い上げ時の設定に戻す（リセットする）

お買い上げ時の設定に戻す（リセットする）

2 または を押して「設定リ

セット」を選び、 を押す

１クイック通話
２親機不一致警報
３設定リセット
４工事者設定確認
５ログ自動通知
６ログ通知

1 ボタンを押し、 または
を押して「システム」を選び、
を押す

１電話帳
２音

４システム
３表示

3 または を押して「はい」

を選び、 を押す

[設定リセット]

－いいえ
－はい

設定したいろいろな機能をお買い上げ時の設定に戻すこ
とができます。この操作をしても、電話帳に登録した電
話番号や発信履歴、着信履歴は戻りません。

設定メニュー 設定内容

音

初期値
キータッチ音 ON
スピーカ受話 OFF

バックライト
明るさ調整
受話音高域カット
エコーサプレス

ON
3
OFF
OFF

切断理由表示 OFF

クイック通話 ON

受話音量 標準
着信音量 標準
スピーカ受話音量 標準

●子機がリセットされると、各種設定値はお買い上
げ時と同じ設定になります。
電話帳、発信履歴、着信履歴はリセットされませ
ん。

各種設定における、データの初期値を示します。

補足説明

側音調整 標準

・「ピー」と鳴り「リセットしました」と表示さ

れます。

・「いいえ」を選んだ場合は「リセット中止しま

した」と表示されます。

・待ち受け画面に戻るときは ボタンを押し

ます。

登録または保持されたデータを初期化する
本製品内に登録または保持されたデータを全て初期化す
る（削除する）には、以下の機能を使います。

1.発信履歴全件消去（P25）
2.着信履歴全件消去（P26）
3.電話帳全件消去（P42）
4.設定リセット（P52）

●本製品は、お客様固有のデータを登録または保持
可能な製品です。本製品内に登録または保持され
たデータの流出による不測の損害などを回避する
ために、本製品を廃棄、譲渡、返却される際には、
本製品内に登録または保持されたデータを上記の
機能を使って初期化（削除）してください。

ご注意

システム

キーロック OFF

表示文字拡大 OFF
着信中表示色 連動しない

親機不一致警報 ON
ログ自動通知 ON
ログ収集時刻 0:00～2:00

表示
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5．その他・ご参考 電話機の角度調整

調整方法
スタンドアームを回転させることにより、電話機の角度を5段階で調整できます。

●下図のような親機平置きのご使用は充電性能を満足できない場合がありますので絶対しないでください。

ご注意
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5．その他・ご参考 故障かな？と思ったら

電話がかかってきたとき

電話がかからない、電話が故障かな？と思ったときは、以下の点をお調べください。また、この取扱説明書をもう一度
お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの
販売店にご連絡ください。

電話をかけるとき

電源が入らない

動作しない

電話がかけられない

こんなとき… こんな理由では？

• 充電池が充電されていないと子機が使用
できません。

• 充電池が正しく装着されていないと子機
が使用できません。

お確かめください

•親機にのせて十分に充電してください。

• 充電池を正しく装着してください。

• 親機と遠く離れすぎていたり、親機との
距離が短くても周囲の環境で、電波が弱
くなる場合があります。

• 親機の位置やアンテナの向き、子機

の使用場所等を変えてみてください。

• 周囲に妨害電波があると、電波が届かな

いときがあります。

• 近くに雑音を発生する家電製品やOA
機器がある場合はそれらの機器から
できるだけ離して使用してください。

• ケーブル断線 • ケーブルをかえてみてください。

子機が鳴らない

充電されない

こんなとき… こんな理由では？ お確かめください

• 親機にのせて十分に充電してください。

• 充電池を正しく装着してください。

• 充電池が充電されていないと子機が使用

できません。

• 充電池が正しく装着されていないと使用で

きません。

• 親機の子機受け台にしっかりと載せてい
ない、間に物がはさまって親機と子機間
に隙間が有る。

• 親機と子機の間に物をはさまないで
ください。

• 親機にのせたとき、親機の充電ランプ
が点灯することを確かめてください。

• 周囲に妨害電波があると、電波が届かな

いときがあります。

• 親機と遠く離れすぎていたり、親機との
距離が短くても周囲の環境で、電波が弱
くなる場合があります。

• 近くに雑音を発生する家電製品やOA
機器がある場合はそれらの機器からで
きるだけ離して使用してください。

• 親機の位置やアンテナの向き、子機

の使用場所等を変えてみてください。

• 親機の電話機コードが外れていると使用
できません。

• 電話機コードを電話機接続端子に確
実に差し込んでください。

• 着信音量「切」に設定してあると、鳴動

しません。

• 設定を確認してください。子機が鳴ら

なくても、 ボタンまたは

ボタンを押せば応答はできます。

外線

• ＜圏外＞表示になっている。
• 複数台設置したときに親機と子機の
ペアを確認してください。
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• 十分充電しても同じ現象となる場合

は充電池の劣化が考えられますので

販売店にご連絡ください。

• 長期間、充電池を交換していないと、劣

化してきます。

充電しても使用できる時間が

短い

• 子機がキーロック状態です。センタ
ーキーを長押しして、キーロックを
OFFにしてください。

• 親機の電話機コードが確実に差し込まれ
ていない。

お確かめください

5．その他・ご参考 故障かな？と思ったら

通話をしているとき

全般

「ピピピ」と約15秒ごとに鳴

り、約1分後に切れる

「プププ_ _ _ プププ」と鳴り、
しばらくしてから切れる

通話が時々とぎれる

こんなとき… こんな理由では？ お確かめください

• 十分充電してから使用してください。

• 親機にのせ親機の充電ランプが点灯

することを確かめてください。

• 十分充電しても同じ現象となる場合

は充電池の劣化が考えられますので

販売店にご連絡ください。

• 「プププ_ _ _ プププ」と警報音が鳴

ったら親機に近づいてお話しくださ

い。

• 電波の状態によっては警報音が出ず

に通話が切れる場合があります。

• 充電池が切れそうな状態を知らせていま

す。（要充電警報です。）

＜親機と離れすぎている場合＞

• 離れすぎると、通話が切れます。（(無線)レ

ベル低下警報です）

• 親機と遠く離れすぎていたり、親機との

距離が短くても周囲の環境で、電波が弱

くなる場合があります。

• 周囲に妨害電波があると、電波が届かなか

ったり、通話がとぎれることがあります。

• 近くに妨害波を発生する家電製品やOA

機器がある場合はそれらの機器からで

きるだけ離して使用してください。

通話がキンキンしたり、エコ

ーが入り、通話しづらい

子機からの声が相手に伝わら
ない

• 側音調整、受話音高域カット、エコ

ーサプレスの設定を確かめてくださ

い。

• 周囲環境や回線条件により通話しづらい

場合があります。

• 子機がスピーカ受話モードに切り替わっ

ていませんか？
• ボタンを押してスピーカ受話

モードを解除してください。

使用できない

充電池が温かい

こんなとき… こんな理由では？

• ボタン電話機用の配線を使用してく

ださい。

• 電話機コードを抜き差ししてしっか
りと差し込んでください。それでも
使用できない場合は販売店にご連絡
ください。

＜単独電話機の配線の場合＞

• 単独電話機用の配線では使用できません。

• 子機を充電すると多少温度が上がり
ますが、故障ではありません。

• 充電池が充電された為です。

• 子機に（キーロック）が表示され使用で
きない

子機を取り上げたとき、充電ラ

ンプの消灯が遅いときがある。

• 子機を親機に置いて、すぐに取り上げた

ときは親機不一致確認動作中のため、子

機のオフフック検出に時間がかかります。

• 異常ではありませんので、そのまま

お使いください。



56

5．その他・ご参考 故障かな？と思ったら

設置場所について

●電波を使用していますので、建物の構造や他の電気製品などの影響により雑音が入ったり、通話できな
くなることがあります。この場合は、ご使用になる場所を移動してみてください。

●見通しの悪いところ、歩きながら使用すると位置や向きによって雑音が入ったり、途切れたりすること
があります。

● （P2）に記載してあるところで使用しますと、誤動作や故障の原因となる場合がありますので、
ご使用になる前に設置環境をお確かめください。
お願い

充電について

●子機は充電可能なニッケル水素電池を使用しています。
●充電中に着信が頻繁にあるとき等、十分に充電されるまでに時間がかかることがあります。

もし故障した場合(修理を依頼されるときは…)

●故障時は、障害情報保持のため、子機にて下記操作を実施した後充電池を抜いて販売店にお渡しくだ
さい。先に充電池を抜きますと障害情報が残りません。

●電源OFFの方法（P15)
ボタン長押し（3秒以上）

お手入れについて

親機、及び子機のお手入れをするときは、電話機ケーブルを抜いて、子機電源をOFFにしてからお手入れ
してください。

●親機の充電部に、ごみや埃、付着物等がある場合は、乾いた布で拭いてください。
●お手入れにはアルコール類、石鹸、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯、磨き粉などは使用し
ないでください。
また、殺虫剤、ガラスクリーナー、整髪料等をかけないでください。変色、変質等の原因になります。
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5．その他・ご参考 主な仕様

外観・仕様などは改良のため予告なしに変更することがあります。

主な仕様

寸法

（幅×奥行き×高さ）

子機 親機

約184mm×約254mm×約69mm

（アンテナ及び突起部を含まず）

約48mm×約41mm×約187mm

（アンテナ及び突起部を含まず）

使用電源
専用ニッケル水素電池

DC2.4V 650mAh

質量 約900g約180g（充電池を含む）

周囲温度 0℃～40℃0℃～40℃

動作湿度範囲 20％～85％20％～85％

連続通話時間 ー約7時間（ご注意参照）

連続待ち受け時間 ー約72時間（ご注意参照）

充電完了時間 約12時間

●上記の周囲温度は製品寿命を保証するものではありません。製品は精密部品を使用しており、動作可能な温度範囲

を示すものです。製品の寿命を長く保つには、できるだけ年間の平均温度が25℃程度の場所に設置してください。

●連続通話時間、連続待ち受け時間は常温での算出値です。周囲温度や充電池の状態､使用環境によって変わります。

連続待ち受け時間は、「 」が表示されているときの電波が安定している場所における算出値です。

「 」が表示されていないとき（電波の弱い場所や電波の届かない場所）や照明を点灯すると待ち受け時間は

短くなります。

ご注意

主装置より給電

ー
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